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Importante! 
 

Devido ao contínuo aperfeiçoamento de produtos e serviços, as especificações descritas a seguir, estão 
sujeitas a alterações sem prévio aviso. Em caso de dúvidas, ligue (19)3237-2121. 
 
Antes de utilizar o equipamento verifique a disponibilidade de serviço junto á operadora de 
telecomunicações de sua região. A NEGER Telecom não é operadora do serviço de telecomunicações e não 
se responsabiliza pela qualidade e continuidade de serviços prestados por terceiros. 
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Manual de Instalação ς Roteador 3G USB MAX 
 

1. Conectando o roteador à sua rede 

Obs.: NÃO ligue o roteador na tomada antes de seguir os passos abaixo. 
 

1. Conectando a antena 
 

1.1 Retire a antena da embalagem plástica. 
1.2 Rosqueie a antena no painel traseiro, no sentido horário, conforme figura acima (Figura 1). 
1.3 Uma vez conectada,  posicione a antena na posição vertical (Figura 1).. 

 

2. Conecte o roteador ao Provedor de Serviço de Internet (ISP) 

 
2.1 Caso esteja utilizando um modem cabo/DSL conecte o cabo ethernet na porta traseira WAN do 
roteador (Figura 2). 

Figura 1 

Figura 2 
WAN 
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2.2  Caso esteja utilizando um modem 3G conecte-o na porta USB do  roteador (Figura 3).  
Obs:  O Roteador 3G foi projetado para funcionar com modems HSUPA, UMTS e EV-DO. (Modem 3G 
não é fornecido com o roteador, deve ser adquirido de sua operadora de preferência) 

 

3. Conecte o roteador no PC para configuração. 

 

 

3.1 Insira o cabo Ethernet (fornecido) na porta traseira LAN do roteador e insira a outra ponta do 
cabo na placa de rede do computador que será utilizado para configurar o roteador (Figura 4). 
Obs: É importante que a conexão de rede ethernet do PC esteja configurada para obter endereços 
de IP e DNS automaticamente. Se não se sentir apto para verificar estas configurações, consulte um 
técnico de informática ou o suporte técnico do fabricante do sistema operacional do PC. 

 
3.2 Conecte o plugue do adaptador AC ao painel traseiro do roteador, conforme figura abaixo e ligue 
a outra extremidade do cabo na tomada de energia (Figura 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAN 

USB 

Figura 3 

Figura 4 



6 
 

 

 

4. LEDs de sinalização 

 
4.1. O LED de status 3G deverá acender quando o modem 3G estiver conectado ou piscar caso o 
modem 3G não esteja (Figura 6). 

 
4.2. Uma vez feitas as conexões, as seguintes luzes indicativas deverão estar verdes: 3G(Status), 
WAN, LAN e WiFi (Figura 6).  

5. Configurando o roteador 

5.1 Abra o navegador de internet. 
5.2 Digite http://192.168.123.254 na barra de endereços e tecle Enter. 

Figura 6 

Figura 5 

http://192.168.123.254/
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5.3 5ƛƎƛǘŜ άadminέ ƴƻ ŎŀƳǇƻ Senha do Sistema. 
 

 
5.4 Pressione o botão Login. 

6. Usando o Assistente de Configuração (Wizard) 
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6.1 Selecione a opção Wizard e pressione o botão Entrar. 

 
 

6.2 A próxima tela irá apresentar os passos para o procedimento de configuração: 
Passo 1: Configuração da Senha de Login; 
Passo 2: Configuração do Fuso Horário; 
Passo 3: Configuração da Internet (WAN); 
Passo 4: Configuração da rede sem fio; 
Passo 5: Resumo; 
Passo 6: Fim. 
 

Pressione o botão Próximo. 
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6.3 Configurando uma senha de acesso ao roteador 
 

 
6.4 5ƛƎƛǘŜ άŀŘƳƛƴέ ƴƻ ŎŀƳǇƻ Senha Anterior. 
6.5 Digite a nova senha no campo Nova Senha. 
6.6 Redigite a nova senha no campo Confirmar. 
6.7 Pressione o botão Próximo. 

7. Configurando o fuso horário 

7.1 O sistema detecta automaticamente a cidade Brasília. Em caso negativo pressione o botão 
Detectar Novamente ou selecione a cidade Brasília manualmente no menu. 

 

7.2 Pressione o botão Próximo. 



10 
 

8. Configurando o tipo de conexão com a Internet (WAN) 

8.1 Selecione a opção Auto-detectar tipo de WAN. 
 

 
8.2 Pressione o botão Próximo. 

9. Configuração para acesso WAN através de modem cabo/DSL. 

Obs: Caso esteja usando apenas a conexão com modem 3G pule para o item 10. 
9.1 Selecione a opção Internet (WAN) Cabeada no campo Interface da Internet (WAN) 

 
9.2 Selecione a opção Endereço IP dinâmico no campo Tipo de WAN. 
9.3 Caso deseje modifique as configurações do Endereço IP de LAN do roteador. 
9.4 Pressione o botão Próximo. 
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9.5 Caso deseje modifique as configurações de Nome de Host e Endereço MAC registrado no ISP. 

9.6 Pressione o botão Próximo. 
Obs: Pule para o item 11. 
 

10. Configuração para acesso WAN através de modem 3G 

10.1 Selecione a opção Internet (WAN) Rede 3G no campo Interface da Internet (WAN) 
 

10.2 Selecione a opção 3G no campo Tipo de WAN. 
10.3 Pressione o botão Próximo. 
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10.4 Selecione a opção Auto-detecção no Perfil Dial-up. 

 
10.5 Pressione o botão Próximo. 

 

11. Configuração da Rede sem Fio 

11.1 Habilite o módulo wireless selecionando a opção Habilitar no Módulo Wireless. 
11.2 Caso deseje modifique o nome da rede no campo Network ID(SSID). 

11.3 Selecione o canal desejado no campo Canal. 
11.4 Pressione o botão Próximo. 

 
11.5 Selecione o tipo de autenticação no campo Autenticação. 
11.6 Selecione o tipo de encriptação no campo Encriptação. 
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Obs.: Se você selecionou algum tipo de autenticação aparecerá um novo campo 
para ser preenchido com a chave de autenticação da rede wireless. 

 
11.7 Pressione o botão Próximo. 

12. Resumo 

12.1 Nesta tela há um resumo das configurações realizadas. 
12.2 Selecione a opção de proceder com o teste da rede.  

 
12.3 Pressione o botão Aplicar configurações. 
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13. Fim 

13.1 Após o teste aparecerá uma tela com as propriedades da rede configurada. 
 

13.2 Pressione o botão Fim. O roteador será reinicializado e estará pronto para uso. 
 

14. Utilizando a função Failover. 

O 3G USB MAX possui e função de Failover que consiste em usar a rede de dados 3G quando a rede 
WAN por modem cabo/DSL estiver fora de funcionamento. 
14.1 Configurando a função Failover. 
14.2 Entre na interface de configuração do roteador digitando o seu endereço (ex: 
http://192.168.123.254) e senha de acesso no navegador de internet. 
14.3 Pressione o botão Avançado. 

 

http://192.168.123.254/
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14.4 Pressione o botão Configuração de Rede. 

 

 
 

14.5 Selecione a opção Habilitar no campo Ativar WWAN para contingência automática. 
 

14.6 No campo Host remoto para keep-alive digite um endereço de internet conhecido para que o 
roteador faça a verificação de conectividade com a internet (ex: WWW.neger.com.br). 
14.7 No menu Controle de Conexão selecione a opção Auto Reconectar (always-on). 
14.8 No menu Interface da Internet (WAN) selecione a opção Internet (WAN) 3G. 

http://www.neger.com.br/
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14.9 No menu Perfil Dial-up selecione a opção Manual. 

14.10 No campo País selecione a opção Brasil. 
14.11 Selecione a Operadora do seu modem 3G (Ex. Claro, Vivo, Tim, Oi, Etc.) 
14.12 No menu Interface da Internet (WAN) selecione a opção Internet (WAN) Cabeada. 

 

14.13 Pressione o botão Salvar. 

15. Menu Principal do Administrador 

15.2. Configuração de Rede  
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16. Configuração da rede local (LAN) 

 
16.1 Endereço IP da LAN: Endereço IP local deste dispositivo. Os computadores em sua  
rede devem usar esse endereço IP da LAN do seu produto como seu gateway padrão. Você pode 
alterar se for necessário.  
16.2 Máscara de subrede:  Máscara da rede local LAN. 

 

17. Configuração de Internet 

 
17.1 Interface da Internet (WAN): Tipo de ligação de internet (WAN) do seu ISP (Internet Service 
Provider). Possui as opções Internet (WAN) cabeada e Internet (WAN) 3G 
17.2 Tipo de WAN: Quando escolhida a intreface Internet (WAN) cabeada haverá as opções 
Endereço IP Estático/Dinâmico,PPP over Ethernet, PPTP, L2TP :  

17.2.1 Endereço IP Dinâmico: 
17.2.2 Nome de Host: opcional, exigido por alguns provedores, por exemplo, @ Home 
17.2.3 Endereço MAC registrado no ISP: endereço deste dispositivo. Caso haja necessidade 
de alterar esse endereço, pode-se alterar manualmente ou clonar o endereço de seu 
computador conectado a rede local através do botão Clonar. 
17.2.4 Controle de conexão:  Há 3 modos para selecionar: 
17.2.5 Conexão sob Demanda: O dispositivo vai ligar-se com o ISP quando os clientes 
enviarem pacotes de saída.  
17.2.6 Auto Reconectar (Always-on): O dispositivo estará sempre conectado com ISP. 
17.2.7 Manualmente: O dispositivo só será conectado ao ISP quando algum usuário clicar no 
botão Conectar na página de Status. 
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  17.3 Endereço IP Estático com as configurações: 
17.3.1 Endereço IP WAN 
17.3.2 Máscara de subrede WAN 

17.3.2.1 Gateway WAN 
17.3.2.2 DNS Primário 
17.3.2.3 DNS Secundário 

 
17.3.3 PPP over Ethernet: 

17.3.3.1 Usuário e Senha PPPoE: o usuário e senha do ISP atribuída a você. Por questões 
de segurança, este campo aparece em branco. Se você não quiser alterar a senha deixe-
a vazia.  
17.3.3.2 DNS Primário e  Secundário 
17.3.3.3 Controle de conexão:Há 3 modos para selecionar: 

17.3.3.3.1 Conexão sob Demanda: O dispositivo vai ligar-se com o ISP quando os 
clientes enviarem pacotes de saída. 
17.3.3.3.2 Auto Reconectar (Always-on): O dispositivo estará sempre conectado 
com ISP. 
17.3.3.3.3 Manualmente: O dispositivo só será conectado ao ISP quando algum 
usuário clicar no botão Conectar na página de Status 

17.3.3.4 Tempo máximo ocioso: tempo de inatividade antes de desconectar a 
sua sessão PPPoE. Configurá-lo para zero ou ativar o Auto-reconnect irá desativar esse 
recurso. 
17.3.3.5 Nome de Serviço PPPoE: Introduza o nome do serviço se o seu ISP requer. 
(opcional) 
17.3.3.6 Endereço IP atribuído: Enderço atribuído pelo ISP (opcional). 
17.3.3.7 MTU( Unidade Máxima de Transmissão. ): A maioria dos ISP oferece valor MTU 
para os usuários.O valor MTU mais comum é 1492. 

17.3.4 PPTP 
17.3.4.1 Modo IP: Selecione a opção IP Estático ou Dinâmico que seu ISP atribui a você. 
17.3.4.2 Meu Endereço IP ,Minha Máscara de subrede e IP do Gateway: Valores que o 
ISP designou a você. 
17.3.4.3 Endereço IP do servidor/Nome: Endereço IP e Nome do servidor PPTP 
17.3.4.4 Usuário e Senha PPTP: a conta e senha do ISP atribuída a você.  
Se você não deseja alterar a senha, mantenha-a vazia 
17.3.4.5 ID da conexão: opciponal. Entre com o ID da conexão se seu ISP requer. 
17.3.4.6 Tempo máximo ocioso: tempo de inatividade antes de desconectar a 
sua sessão PPPoE. Configurá-lo para zero ou ativar o Auto-reconnect irá desativar esse 
recurso 
17.3.4.7 Controle de conexão:  Há 3 modos para selecionar: 

17.3.4.7.1 Conexão sob Demanda: O dispositivo vai ligar-se com o ISP quando os 
clientes enviarem pacotes de saída. 
17.3.4.7.2 Auto Reconectar (Always-on): O dispositivo estará sempre conectado 
com ISP. 
17.3.4.7.3 Manualmente: O dispositivo só será conectado ao ISP quando algum 
usuário clicar no botão Conectar na página de Status 

17.3.4.8 MTU( Unidade Máxima de Transmissão. ): A maioria dos ISP oferece valor MTU 
para os usuários.O valor MTU mais comum é 1492. 

 
17.3.5 L2TP. 

17.3.5.1 Modo IP: Selecione a opção IP Estático ou Dinâmico que seu ISP atribui a você. 
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17.3.5.2 Meu Endereço IP ,Minha máscara de subrede e IP de WAN: Valores que o ISP 
designou a você. 
17.3.5.3 Endereço IP de WAN 
17.3.5.4 Endereço IP do servidor/Nome: Endereço IP e Nome do servidor L2TP 
17.3.5.5 Usuário e Senha L2TP: a conta e senha do ISP atribuída a você.  
Se você não deseja alterar a senha, mantenha-a vazia 
17.3.5.6 Tempo máximo ocioso: tempo de inatividade antes de desconectar a 
sua sessão PPPoE. Configurá-lo para zero ou ativar o Auto-reconnect irá desativar esse 
recurso 
17.3.5.7 Controle de conexão:  Há 3 modos para selecionar: 

17.3.5.7.1 Conexão sob Demanda: O dispositivo vai ligar-se com o ISP quando os 
clientes enviarem pacotes de saída.  
17.3.5.7.2 Auto Reconectar (Always-on): O dispositivo estará sempre conectado 
com ISP  
17.3.5.7.3 Manualmente: O dispositivo só será conectado ao ISP quando algum 
usuário clicar no botão Conectar na página de Status 

17.3.5.8 MTU: Unidade Máxima de Transmissão. ): A maioria dos ISP oferece valor MTU 
para os usuários.O valor MTU mais comum é 1492. 

17.4 Tipo de WAN: Quando escolhida a interface Internet (WAN) 3G haverá as opções:  
17.4.1 iBurst: não suportada em território brasileiro 
17.4.2 3G: 

17.4.2.1 Perfil Dial-up: 
17.4.2.1.1 Auto-detecção: Seleciona as configurações do modem automaticamente 
17.4.2.1.2 Manual :Após a escolha do País e Operadora as demais configurações 
serão carregadas automaticamente. 

17.4.2.1.2.1 Código PIN: opcional. Coloque o código caso seu simcard requer. 
17.4.2.1.2.2 Controle de conexão:  Há 3 modos para selecionar: 

17.4.2.1.2.2.1 Conexão sob Demanda: O dispositivo vai ligar-se com o ISP 
quando os clientes enviarem pacotes de saída.  
17.4.2.1.2.2.2 Auto Reconectar (Always-on): O dispositivo estará sempre 
conectado com ISP  
17.4.2.1.2.2.3 Manualmente: O dispositivo só será conectado ao ISP quando 
algum usuário clicar no botão Conectar na página de Status 

17.4.2.1.3 Tempo de conexão permitido 
17.4.2.1.3.1 Sempre ligado 
17.4.2.1.3.2 Por agendamento: utiliza regras de agendamento onde pode-se 
especificar dias e horários para habilitar a conexão com a internet. 

17.4.2.1.4 Keep Alive: permite manter a conexão sempre ativa. 
17.4.2.1.4.1 Desabilitar 
17.4.2.1.4.2 LCP Echo Request: Faz ping apenas na interface de rede interna. 
17.4.2.1.4.3 Pingar Host Remoto. Permite configurar um Host remoto para esta 
função. 

18. Ativar WAN para contingência automática  

Esta função pode ser ativada quando a interface da internet (WAN) Cabeada for escolhida. Quando a 
contingência automática for habilitada deve-se configurar Host remoto para keep-alive digitando um 
endereço de internet conhecido para que o roteador faça a verificação de conectividade com a internet 
(ex: www.neger.com.br).Deve-se configurar a conexão 3G conforme explicado acima e selecionar o 
Interface da Internet (WAN) com a opção Internet (WAN) Cabeada. 

http://www.neger.com.br/
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18.1 Servidor DHCP: 

 
18.2 Pressione o botão Mais. 

18.3 Servidor DHCP: Escolha Desativar ou habilitar 
18.4 Endereço IP inicial/final da faixa: Faixa de endereços IP que o servidor DHCP irá atribuir para os 
clientes da rede. 
18.5 Tempo de concessão:  Quantidade de tempo que um cliente pode utilizar o endereço desgnado 
pelo servidor DHCP. 
18.6 Nome de domínio: Opcional, esta informação será passada para o cliente  
18.7 DNS Primário/Secundário: opcional, esta função permite-lhe atribuir Servidores DNS 
18.8 WINS Primário/Secundário: Opcional, esta funcionalidade permite-lhe atribuir Servidores 
WINS  
18.9 Gateway: Opcional, o servidor DHCP designa o gateway padrão. 
18.20 Lista de clientes: Lista o mapeamento atual de endereços IP e MAC para cada cliente DHCP. 
18.21 Mapeamento fixo: Geralmente o servidor de DHCP associa um endereço IP escolhido de um 
conjunto de endereços IP aleatoriamente. O mapeamento fixo permite que você associe um 
endereço IP específico ao endereço MAC escolhido. 

19. Rede sem Fio: 

 
19.1 Módulo Wireless:  Você pode Habilitar ou Desabilitar a rede sem fio. 
19.2 Network ID (SSID): Service Set Identifier (SSID) é o nome designado para uma área específica de 
rede local sem fio (WLAN). OSSID padrão de fábrica é default. O SSID pode ser facilmente alterado 
para estabelecer uma nova rede sem fio. (Nota: Os nomes de SSID podem conter até 32 caracteres 
ASCII). 
19.3 SSID Broadcast: O roteador irá transmitir pacotes que têm algumas informações,  
incluindo o SSID para que os clientes da rede sem fio possam saber quantos dispositivos AP existem. 
19.4 Canal: Todos os clientes da rede devem compartilhar o mesmo canal. 
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19.5 Modo Wireless:B/G misto, B somente, G somente, N somente, G/N misto e B/G/N misto. 
19.6 Autenticação: Você pode escolher entre nove tipos de autenticação para proteger sua rede 
sem fio: Aberta, Compartilhada, Auto, WPA-PSK, WPA, WPA2-PSK, WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, 
WPA/WPA2. 

19.6.1 Aberta: Autenticação de sistema aberto consiste simplesmente de duas comunicações. A 
primeira é uma solicitação de autenticação do cliente que contém o ID da estação (normalmente 
o endereço MAC). Isto é seguido por uma resposta de autenticação do AP/roteador contendo 
uma mensagem de êxito ou fracasso. Um exemplo de quando uma falha pode ocorrer é se 
o MAC do cliente endereço é expressamente excluída da configuração do AP/roteador.  
19.6.2 Chave WEP 1, 2, 3 e 4: Aceita somente clientes WEP. A chave WEP deve ser digitada 
manualmente (10 dígitos hexadecimais para WEP 64 bits ou 26 dígitos hexadecimais para WEP 
128 bits.  
19.6.3 Compartilhada Autenticação de chave compartilhada baseia-se no fato de que ambas as 
estações que participam do processo de autenticação tem a mesma chave ou senha 
άcompartilhadaέ. A chave compartilhada é definida manualmente na estação do cliente e no 
AP/roteador. Três tipos de chave compartilhada de autenticação estão disponíveis hoje para 
casa ou ambientes WLAN de pequeno porte.  
19.6.3 Auto O AP irá selecionar a Aberta ou Compartilhada por solicitação do cliente sem fio 
automaticamente.  
19.6.4 WPA-PSK/WPA-PSK2: permite o uso das criptografia WPA-PSK-TKIP e WPA-PSK2-AES. 
Digite uma senha no campo WPA-PSK / WPA-PSK2 entre 8 e 63 caracteres para ASCII 64 e de (0 
~ 9, a ~ f) para caracteres Hexadecimal. 
19.6.5 WPA/WPA2: permite o uso para obter acesso ao servidor RADIUS realizando a 
autenticação de acesso pelo servidor. Entre como endereço IP do servidor RADIUS. 
19.6.6 802.1X: Permite o uso de servidor Radius. 
19.6.6.6 WDS (Wireless Distribution System) Operação  WDS, tal como definido pela norma 
IEEE802.11 foi disponibilizado. Usando WDS é possível estabelecer a ligação entre pontos de 
acesso sem fio, e assim estender uma infra-estrutura cabeada para locais onde o cabeamento 
não é possível ou ineficiente para implementar.  

19.7 WPS (Wi-Fi Protecção de configuração) (OPCIONAL) WPS significa Setup de WiFi Protegido e 
assemelha-se ao WCN-NET. Oferece um mode seguro e fácil de conexão sem fio.  
19.8 Wireless Client List  Lista de clientes sem fio conectados. 

 

20. Mudar Senha 
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Recomendamos que você configure uma nova senha para sua segurança. 
 

21. Restaurando as configurações de fábrica. 

Caso haja necessidade de restaurar as configurações originais de fábrica do roteador siga as 
instruções. 
- Certifique-se que o equipamento esteja ligado. 
- Localize o botão reset na parte traseira e pressione-o durante 10 segundos. 
- O roteador será reinicializado com as configurações originais. 

 
 

22. Regras de Redirecionamento 

 

RESET 














































